
底灰系統之緊急集灰倉

照 片 說 明

因緊急集灰倉內之爐灰太
滿，致分歧器及關斷閘門
無法關閉，於罹災者駕駛
鏟土機至緊急集灰倉前進
行爐灰清運時，緊急集灰
倉內部突有大量爐灰自關
斷閘門上方管道崩落並產
生熱蒸氣衝向罹災者。
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從事堆高機搬運作業發生
被撞致死職業災害

壹、案情摘要：
110年9月29日罹災者在廠區西邊之成品儲存區去除寶特瓶標籤休息時，先
往南走到垃圾儲存區走道，再由西向東走到垃圾儲存區與廁所道路，欲前往
廠區東邊之車棚方向，此時同事駕駛堆高機行經該路段，因道路未有相關警
示、標示或指揮，也未妥善規劃運輸路線，且同事視線被搬運之太空包物料
擋住，無法看見罹災者行走於該道路，致同事駕駛堆高機，搬運太空包物料
由北向南欲移動至廠區南邊之生產線時，撞擊罹災者，同事下車查看，發現
罹災者臉部朝上、雙腳朝向堆高機，呈昏迷狀態倒在地上，經通知救護車送
醫院，延至110年10月7日傷重不治死亡。

貳、肇災原因：
於廠內堆高機搬運太空包物料行駛之工作場所，未設置交通號誌、標示，並
使堆高機駕駛及行人清晰獲知，且未妥善規劃搬運路線，致罹災者由西向東
行走跨越該道路時，遭搬運太空包物料由北往南行駛之堆高機撞擊，造成罹
災者頭部撞挫傷及顱內出血併開顱術後，中樞神經衰竭致死。

參、防災對策：
一、雇主對於有車輛出入、使用道路作業、鄰接道路作業或有導致交通事故
　　之虞之工作場所，應依規定設置適當交通號誌、標示，使受警告者清晰
　　獲知。
二、雇主對於物料之搬運，應儘量利用機械以代替人力，凡40公斤上物品
　　，以人力車輛或工具搬運為原則，500公斤上物品，以機動車輛或其他
　　機械搬運為宜；運輸路線，應妥善規劃，並作標示。
三、雇主應依其事業單位之規模、性質，訂定職業安全衛生管理計畫，要求
　　各級主管及負責指揮、監督之有關人員執行。
四、雇主應依工作性質使勞工接受安全衛生教育訓練。
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照 片 說 明

太空包重量約405公斤。

罹災者從垃圾儲存區往車棚方向前進及堆高機由北往南行進之
模擬示意圖。

往車棚方向

垃圾儲存區
與廁所通道

太空包距離地面高度約42公分
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從事垃圾場抓斗維修作業
發生感電致死職業災害

壹、案情摘要：
110年10月4日罹災者至客戶公司之垃圾場從事抓斗維修作業，由另一勞工
操作移動式起重機以直結式搭乘設備供罹災者乘載，於10時40分許，罹災
者未戴用絕緣用防護具，或使用活線作業用器具或其他類似之器具即從事
220伏特電壓之橡膠插頭活線調整作業，該勞工突然聽到罹災者哀叫，看到
罹災者逐漸癱軟於搭乘設備中，隨即關閉電源並通知消防隊，經消防隊到場
將失去意識之罹災者拉出並由救護車送醫院急救，不治死亡。

貳、肇災原因：
罹災者從事活線作業時，因未戴用絕緣用防護具，或使用活線作業用器具或
其他類似之器具，致左手食指接觸插頭帶電之分線螺絲或壓線板導致觸電，
造成心因性休克死亡。

參、防災對策：
一、雇主使勞工於低壓電路從事檢查、修理等活線作業時，應使該作業勞工
　　戴用絕緣用防護具，或使用活線作業用器具或其他類似之器具。
二、雇主應依職業安全衛生法及有關規定會同勞工代表訂定適合其需要之安
　　全衛生工作守則，報經勞動檢查機構備查後，公告實施。
三、雇主應依其事業單位之規模、性質，訂定職業安全衛生管理計畫，要求
　　各級主管及負責指揮、監督之有關人員執行。
四、雇主應依規定訂定自動檢查計畫，實施自動檢查。
五、雇主對新僱勞工或在職勞工於變更工作前，應使其接受適於各該工作必
　　要之一般安全衛生教育訓練。

34



照 片 說 明

罹災者搭乘移動式起重機之直結式搭乘設備進行維修作業。

災害發生時，插頭之橡膠護蓋未鎖固致分線螺絲及壓線板裸露。
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從事電焊作業發生感電致死
職業災害

壹、案情摘要：
110年10月14日罹災者於紙漿廠回收組集塵器2號室內進行極板支撐座之電
焊作業，同事當時站立於集塵器2號室門口等待同事拿取工具過來，背向著
罹災者，突然聽見罹災者大叫一聲，並仰躺於集塵器內鐵架上，同事趕緊詢
問罹災者怎麼了，罹災者回答一聲”嗯”後就無意識，曾員緊急呼救並請同
仁協助搬至1樓，後續通知工安與護理人員並輪流幫罹災者CPR，罹災者仍
無心跳呼吸，經救護車送往醫院搶救不治死亡。

貳、肇災原因：
罹災者進行電焊作業時，移動過程中身體會碰觸到周遭之鋼構，當時罹災者
雖有配戴皮手套，惟作業當日為氣候不佳狀態，手套仍會有滲入水情形，罹
災者以右手持電焊炳時，碰觸絕緣包覆不完整之焊接條(柄)時，因作業空間
狹窄致身體碰觸周遭之鋼構，於體內形成電氣迴路，且當時自動電擊防止裝
置未作動，導致罹災者發生感電危害。

參、防災對策：
一、雇主對電焊作業使用之焊接柄，應有相當之絕緣耐力及耐熱性。
二、雇主對勞工於良導體機器設備內之狹小空間，或於鋼架等致有觸及高導
　　電性接地物之虞之場所，作業時所使用之交流電焊機，應有自動電擊防
　　止裝置。
三、雇主應依其事業單位之規模、性質，訂定職業安全衛生管理計畫，要求
　　各級主管及負責指揮、監督之有關人員執行。
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照 片 說 明

罹災者進行極板支撐座電焊作業之模擬示意圖。

同事位置

模擬罹災者
位置
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從事船體補漆工程發生溺斃
致死職業災害

壹、案情摘要：
110年10月22日雇主、罹災者及其同事共3人搭乘小船至高雄外海約1.22海
浬之船舶錨地處，並登上船舶甲板，先用一般繩索將ㄇ型鐵架及作為工作台
用木板2塊從小船拉上至船體甲板後，再將ㄇ型鐵架放置右舷名字補漆作業
位置並勾掛好並定位，再依序將2塊木板放置於鐵架上作為作業用工作台，
雇主及罹災者下至船舷補漆，並安排罹災者同事在甲板上調和油漆後，雇主
即穿著安全帶勾掛在甲板上的捲攬繩機上，沿ㄇ型鐵架左側踏板下至工作台
開始船體補漆作業，隨後罹災者亦沿ㄇ型鐵架左側踏板下至工作台，約2分
鐘後，ㄇ型鐵架突然斷裂致工作台翻覆，雇主及罹災者墜落至海裡，同事即
通報消防隊派員救援，雇主隨即被救起，惟罹災者失去蹤影，直至110年10
月24日於高雄外海約1海浬處找到罹災者，發現時已死亡。

貳、肇災原因：
罹災者從事船體右舷船舶名字油漆作業時，因工作台之支撐ㄇ型鐵架勾頭斷
裂，且雇主未使罹災者穿著安全帶及救生衣，於補漆作業過程中墜海致溺斃
死亡。

參、防災對策：
一、雇主對於勞工工作場所之通道、地板、階梯、坡道、工作台或其他勞工
　　踩踏場所，應保持不致使勞工跌倒、滑倒、踩傷、滾落等之安全狀態，
　　或採取必要之預防措施。
二、雇主對於水上作業勞工有落水之虞時，應使勞工穿著救生衣。
三、雇主對於在高度2公尺以上之高處作業，勞工有墜落之虞者，應使勞工
　　確實使用安全帶、安全帽及其他必要之防護具。
四、雇主應依職業安全衛生法及有關規定會同勞工代表訂定適合其需要之安
　　全衛生工作守則，報經勞動檢查機構備查後，公告實施。
五、雇主應依其事業規模、性質，訂定職業安全衛生管理計畫，要求各級主
　　管及負責指揮、監督之有關人員執行。
六、雇主對新僱勞工或在職勞工於變更工作前，應使其接受適於各該工作必
　　要之一般安全衛生教育訓練。
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照 片 說 明

雇主(左)及罹災者(右)於船體右舷從事船體補漆工程示意圖。

船舷邊至水面高度約8.75公尺，船舷至補漆作業平台高度約1.9公尺，
工作台尺寸約3公尺x0.25公尺x2塊。
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從事打磨作業發生粉塵爆炸
災害致死職業災害

壹、案情摘要：
110年12月29日勞工甲君於機工工場鉗工打磨間從事打磨作業時，因粉塵作
業區發生粉塵爆炸，造成該打磨間之中間北側牆面向北側倒塌壓住正從事文
書作業之勞工乙君，經送醫院急救後不治死亡，及甲君2度燒傷，燒傷面積
佔體表面積15%之職業災害。

貳、肇災原因：
使用氣動打磨機進行不鏽鋼零件之打磨作業所產生火花，經集塵設備吸入引
燃打磨間集塵設備空間金屬粉塵，發生粉塵爆炸，造成打磨間之中間北側牆
面倒塌，導致乙君到院前心跳停止死亡、勞工甲君燒傷之職業災害。

參、防災對策：
一、雇主對於易引起火災及爆炸危險之場所，不得設置有火花、電弧或用高
　　溫成為發火源之虞之機械、器具或設備等。
二、雇主使勞工使用危險物從事作業前，應確認所使用物質之危險性，採取
　　預防之必要措施。
三、雇主對於危險物製造、處置之工作場所，為防止爆炸、火災，著火性物
　　質應遠離煙火、或有發火源之虞之物，並不得加熱、摩擦或衝擊或使其
　　接觸促進氧化之物質或水。
四、雇主設置之局部排氣裝置，導管長度宜儘量縮短，肘管數應儘量減少，
　　並於適當位置開啟易於清掃及測定之清潔口及測定孔。
五、雇主應依其事業單位之規模、性質，訂定職業安全衛生管理計畫，要求
　　各級主管及負責指揮、監督之有關人員執行。
六、雇主對局部排氣裝置、空氣清淨裝置及吹吸型換氣裝置之導管或排氣機
　　之塵埃聚積狀況，應每年定期實施檢查一次。
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照 片 說 明

災害現場概況。

因爆炸導致打磨間中間北側牆面向北側倒塌。

北

北

罹災者位置

打磨區
(即粉塵作業區)

倒塌
天花板

倒塌中間
北側牆面
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3危險性機械職業災害
1.從事機械設備安裝工程發生墜落災害致死職業災害

2.從事舊貨櫃起重機拆除作業發生履帶起重機翻倒被撞致

　死職業災害
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3

從事機械設備安裝工程發生
墜落災害致死職業災害

壹、案情摘要：
110年4月26日A機械公司負責人甲君及勞工3人至B鑄造公司從事機械設
備安裝工程，於14時50分許從事翻模機安裝作業時，翻模機重約15公噸
、寬約4公尺及直徑4.85公尺，向C起重行租用吊升荷重25公噸移動式起
重機及操作人員乙君，協同吊升荷重2.8公噸固定式起重機以布索捆綁翻
模機欲藉由外來動力使其翻轉，移動式起重機操作人員乙君先將吊鉤稍微
拉緊捆綁好之布索，丙君自行爬上翻模機上方調整吊掛位置，似誤按固定
式起重機遙控器按鈕起重機吊鉤往上拉，致翻模機配重慣性翻轉180度，
造成罹災者丙君自翻模機上方墜落至回收砂坑內，經送醫後不治死亡。

貳、肇災原因：
從事翻模機安裝作業時，自行爬上翻模機上方調整固定式起重機吊掛位
置，翻模機突然翻轉，未確實使用安全帽、符合國家標準CNS14253-1
同等以上規定之全身背負式安全帶及捲揚式防墜器等措施，致罹災者從
翻模機上方高約3.6公尺墜落至坑底約4公尺深處，造成頭腹部鈍挫傷，
導致多重器官損傷而不治死亡。

參、防災對策：
一、使勞工從事在高度2公尺以上之高處作業，勞工有墜落之虞者，應使
　　勞工確實使用安全帶、安全帽及其他必要之防護具，應視作業特性
　　，依國家標準規定選用適當型式，在高處或傾斜面移動，應採用符
　　合國家標準CNS14253-1同等以上規定之全身背負式安全帶及捲揚
　　式防墜器。
二、使勞工從事固定式起重機操作，應依原設計之操作方法吊升荷物，
　　不得以伸臂搖撼或拖拉物件等不當方式從事起重作業。
三、使勞工從事固定式起重機吊掛作業，應估測荷物重心位置，以決定
　　吊具懸掛荷物之適當位置。
四、使勞工從事起重機具之作業，應規定一定之運轉指揮信號，並指派
　　專人負責指揮。
五、應依事業單位之規模、性質，訂定職業安全衛生管理計畫，要求各
　　級主管及負責指揮、監督之有關人員執行。
六、對新僱勞工或在職勞工於變更工作前，應使其接受適於各該工作必
　　要之安全衛生教育訓練。
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照 片 說 明

罹災者站立於翻模機上方因突然翻轉而墜落示意圖。

使用移動式起重機及固定式起重機協同進行吊掛情形。
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從事舊貨櫃起重機拆除作業
發生履帶起重機翻倒被撞致死
職業災害

壹、案情摘要：
110年9月6日某商港某碼頭貨櫃集散場甲公司6員勞工與乙起重工程行2
員勞工進行舊貨櫃起重機拆除及吊掛拆除物作業，乙起重工程行A君操作
履帶起重機吊掛重約66公噸門型鋼構向內陸側轉動時，吊掛物超過起重
機額定荷重造成翻倒，致丙貨櫃公司貨櫃跨載機上操作人員B君被撞後自
高約12公尺處墜落地面，罹災者經送醫傷重不治。

貳、肇災原因：
吊掛重約66公噸門型吊掛物，未事前調查該移動式起重機作業範圍之運
搬物重量與所用起重機種類、型式及性能，未採取適當作業方法、吊掛
方法及運搬路徑，復未配置移動式起重機之操作者、吊掛作業者、指揮
者及其他相關作業者之職務與作業指揮體系，未確認移動式起重機之種
類、型式符合作業需求，吊掛物超過移動式起重機額定荷重，造成移動
式起重機翻倒，撞到另一貨櫃跨載機操作人員，致罹災者自高約12公尺
處被撞連同駕駛室墜落地面，造成肢體多處挫傷及骨折外傷性休克死
亡。

參、防災對策：
一、使勞工從事移動式起重機作業時，不得超過額定荷重。
二、使勞工從事移動式起重機作業時，為防止其作業中發生翻倒、被夾
　　、感電等危害，應事前調查該起重機作業範圍之地形、地質狀況、
　　作業空間、運搬物重量與所用起重機種類、型式及性能等，並適當
　　決定及採必要移動式起重機之作業方法、吊掛方法及運搬路徑等，
　　並配置移動式起重機之操作者、吊掛作業者、指揮者及其他相關作
　　業者之職務與作業指揮體系等措施。
三、使用起重機具從事吊掛作業之勞工，應使其辦理確認起重機具之額
　　定荷重，使所吊荷物之重量在額定荷重值以下，檢視荷物之形狀、
　　大小及材質等特性，以估算荷物重量，或查明其實際重量，並選用
　　適當吊掛用具及採取正確吊掛方法。
四、應依事業單位之規模、性質，訂定職業安全衛生管理計畫，要求各
　　級主管及負責指揮、監督之有關人員執行。
五、對新僱勞工或在職勞工於變更工作前，應使其接受適於各該工作必
　　要之安全衛生教育訓練。
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照 片 說 明

履帶起重機將門型吊舉物吊起情形。

履帶起重機翻倒情形。
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化學品、特殊危害職業災害
1.從事污水處理設施維護發生吸入有害物(硫化氫)致2死1傷職

　業災害

2.從事室內油漆粉刷工程發生吸入有害物(甲苯)致死職業災害
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壹、案情摘要：
110年1月29日承攬商陳姓雇主與其所僱陳姓及許姓2名勞工，前往公有
零售市場進行「污水處理設施」操作維護，期間許姓勞工於污水抽取完畢
後，進入槽內欲撿拾掉落之污水槽蓋，爬梯返回途中倒下，另一陳姓勞工
隨即進入救援亦倒下，當時陳姓雇主以污水處理車清理市場周遭水溝並未
在現場，聽聞呼救聲後返至現場，在未配戴防護具情況下進入救援，也不
適昏倒在槽內，3人經送醫搶救僅陳姓雇主康復出院，其餘2名勞工罹災
身亡。

貳、肇災原因：
罹災勞工進入污水槽時，未採取通風換氣，且作業期間未連續確認氧氣
及危害物質濃度，進入救援人員未知悉污水槽有缺氧或中毒風險，皆未
使用空氣呼吸器等呼吸防護具即進入槽內，致吸入硫化氫中毒造成2死1
傷。

參、防災對策：
一、作業前應先確認該局限空間內有無可能引起勞工缺氧、中毒等危害
　　，如有危害之虞者，應訂定危害防止計畫，並使現場作業主管、監
　　視人員、作業勞工及相關承攬人依循辦理。
二、作業現場應置備氧氣及有害氣體濃度測定器，並確實進行通風換氣
　　，及採取可隨時確認空氣中氧氣濃度、硫化氫等其他有害氣體濃度
　　之措施。
三、進行該相關作業時，應置備空氣呼吸器等呼吸防護具、梯子、安全
　　帶或救生索等設備，供勞工緊急避難或救援人員使用。
四、應於每一班次指定缺氧作業主管，使勞工就其作業有關事項實施檢
　　點，並指派1人以上之監視人員，隨時監視作業狀況，發覺有異常時
　　，應即與作業主管及有關人員聯繫，並採取緊急措施。

經消防局灑水稀釋污水槽內濃
度，仍測得硫化氫:36ppm。

災害現場未置備測定儀器及通風換
氣設備。

從事污水處理設施維護發生
吸入有害物(硫化氫)致2死1傷
職業災害
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壹、案情摘要：
110年3月3日罹災者於某民宅從事油漆粉刷作業，作業時因不慎打翻油漆
，並使用香蕉水進行擦拭，惟現場門窗緊閉，僅有落地窗對外部分開啟(
開窗寬度為0.15公尺、落地窗高度為2.16公尺)，為通風不良工作場所，
致罹災者吸入過多甲苯等有機溶劑死亡。

貳、肇災原因：
從事油漆粉刷時，油漆及香蕉水含有甲苯等有機溶劑，惟因現場未設置
局部排氣或整體換氣裝置且門窗未開啟，導致通風不良致有機溶劑蓄積
，加上現場未置有機溶劑作業主管在場監督作業，造成罹災者吸入過量
有害物後中毒死亡。

參、防災對策：
一、於室內從事有機溶劑之塗飾作業，應於該作業場所設置密閉設備、
　　局部排氣裝置或整體換氣裝置。
二、應指定現場主管擔任有機溶劑作業主管，確認通風設備運轉情況及
　　勞工作業情形，監督個人防護具之使用等。
三、於室內儲藏有機溶劑或其混存物時，應使用備有栓蓋之堅固容器，
　　以免有機溶劑或其混存物之溢出、漏洩、滲洩或擴散之情形。

照 片 說 明

災害現場平面圖。 現場發現1桶打翻於地面之白底漆，
及1桶香蕉水，且地面有香蕉水擦拭
痕跡。

從事室內油漆粉刷工程發生
吸入有害物(甲苯)致死職業災害
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